
KFC-E1365 KFC-E1065

EAN: 0019048204974 (KFC-E1765) 
EAN: 0019048205049 (KFC-E1365)
EAN: 0019048205094 (KFC-E1065)

KFC-E1765/E1365/E1065

Ausstattungsmerkmale
 · 170 mm- / 130 mm- / 100 mm-Lautsprecher
 · Tieftonkonus mit spritzgeformter Polypropylenmembran 
 · Schwarzer Stahlkorb
 · Ferrit-Magnet
 · 25 mm PEI Kalotten-Hochtöner 
 · Besonders flache Bauweise für OEM-Installation
 · Lautsprechergrill im Lieferumfang

KFC-E1765 KFC-E1365 KFC-E1065

Prinzip 170 mm 2-Wege-Lautsprecher 130 mm 2-Wege-Lautsprecher 100 mm 2-Wege-Lautsprecher

Max. Spitzenbelastbarkeit: 300 W 250 W 210 W

Nennbelastbarkeit: 30 W 30 W 21 W

Schalldruck: 92 dB/W/m 92 dB/W/m 90 dB/W/m

Übertragungsbereich: 30 - 22 kHz 40 Hz - 22 kHz 45 Hz - 22 kHz

Impedanz: 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm

Abmessungen 174 x 174 x 71,3 mm 157 x 157 x 66,5 mm 131 x 131 x 62 mm

Einbautiefe: 44 mm 43,5 mm 43 mm

Gewicht 450 g 350 g 278 g

Magnetgewicht: 102 g 102 g 72 g
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